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cz

Pfi montazi produktu kvalifikovanym odbornym personalem je tfeba dbat na to,

aby upevnovaci plochy byly v celém rozsahu upevnéni rovné (zadné vycnivajici spary

nebo navzajem presazené obklady), aby konstrukce stény byla pro montaz produktu vhodna

a zvlasté aby v ni nebyla zadna slaba mista. Pfilozené vruty a hmozdinky jsou vhodné pouze
pro beton. Pfi jinych konstrukénich materialech stény je tfeba se Fidit udaji vyrobce hmozdinek.

Cisténi: Vodni kdmen mizete z nopkl snadno odstranit otfenim

SK

Pri montazi produktu kvalifikovanym odbornym personalom je nutné dbat' na to,

aby upevnovacie plochy boli v celom rozsahu upevnenia rovné (ziadne vyc€nievajuce skary
alebo navzajom predsadené obklady), aby konstrukcia steny bola pre montaz produktu
vhodna a zvlast' aby v nej neboli ziadne slabé miesta. Prilozené vruty a hmozdinky su vhodné

len pre betdn. PFi inych konstrukénych materi- aloch steny je nutné riadit' sa udajmi vyrobcu
hmozdiniek.

Cistenie: Vodny kamen moézete z nopkov ahko odstranit’ otrenim
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